
프로그램 구성< >

버튼 설명< >

자동으로 과 연결된 포트를 찾아 연결합니다DMX128 .

만약 포트를 찾지 못하면 그림 와 같은 메시지가 출력되고USB < 2> ,

을 검색하지 못하면 그림 과 같은 메시지가 출력됩니다DMX128 < 3> .

연결이 이상없이 진행되면 버튼이 활성화가 되고 버튼은 비활성화 됩니다CLOSE , OPEN .

그림 포트 검색 실패< 2. > 그림 연결 실패시 에러 메시지< 3. >

열려진 포트를 닫습니다 포트를 닫을 경우 버튼은 활성화 되며. OPEN ,

버튼은 다시 비활성화 상태가 됩니다CLOSE .

를 제외한 데이터와 를 초기화 시킵니다CH Range Slider .

테스트 프로그램을 종료합니다DMX128 .

슬라이더바 설명< >

의 슬라이더바를 움직이면 할 채널의 영역이 변경 됩니다CH Range Test .

연결이 성공적으로 진행 되었을 경우 슬라이더바를 움직이거나 창에 를 직접Edit Data

입력 하게되면 해당 가 로 전송 됩니다, Data DMX128 .

기타< >

리얼시스 로고를 더블 클릭 할 경우 리얼시스 홈페이지(http://www.realsys.co.kr 로)

열결됩니다.


